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Starboard FX TRIO 
La mejor alianza de fiabilidad y tecnología multi -entrada  

 

La clave de la nueva pizarra interactiva FX -TRIO es su superficie de entrada 

múltiple. Utiliza el dedo, el puntero extensible o el puntero electrónico para anotar 

en la pizarra y navegar fácilmente por las aplicaciones del ordenador, las páginas 

web y el contenido multimedia.  

Hasta 3 usuarios pueden operar la pizarra y realizar la misma tarea 

simultán eamente. Además, la superficie dura sin componentes electrónicos de la 

FX-TRIO la hace la pizarra más resistente y más utilizable como pizarra 

convencional  

 

Disponible en 77" y 88"  

 

Principales beneficios  

 

Å Utiliza el dedo, el puntero extensible o el puntero electrónico para operar la 

pizarra  

Å Desactiva el modo t§ctil para un control total de la pizarra con el puntero  

Å Trabajo interactivo en grupo.- hasta tres usuarios pueden utilizar la pizarra 

simultáneamente  

Å Entrada m¼ltiple - opera la pizarra ut ilizando ambas manos 

(desplazar/aumentar/disminuir)  

Å Superficie sin componentes electr·nicos  

Å Digitalizador reemplazable  

Å Capa anti reflectante en la superficie que minimiza el reflejo del proyector  

Å 16 botones de funci·n, 14 de los cuales son personalizables para facilitar el uso  

 

ESPECIFICACIONES  
Marca  HITACHI  

Referencia  EFX-77TRIO; EFX88TRIO  

Indicado para  Educación/Empresas  

Tecnología  Sistema de sensor de imagen por infrarojos  

Tamaños disponibles  77" (4:3)  



88" (16:9)  

Superficies panel  Madera  conglomerada (pizarra), resina pulida (superficie)  

Área activa  77" (1573 mm (Largo) x 1180mm (Alto))  
88" (1888 mm (Largo) x 1180 mm (Alto))  

Resolución  Aproximadamente 0.05 mm  

Precisión  Aproximadamente + -  1.5 mm  

Conexiones  Cable USB  

Sistema operativo  Windows  
Linux  
Mac 

Software  Starboard Software 8.13/A incluído  
(Descargase el software 9.2 en www.charmexinteractivos.es)  

Tamaño mínimo puntero  Aproximadamente 0,05 mm  

Velocidad de respuesta  Aproximadamente 100 puntos/seg  

Temperatura de uso  5-  35 Cels ius  

Conectividad PC  USB 1.1, 2.0  

Humedad  20 -80% Humedad sin condensación  

Soportes  Soporte ruedas (opcional)  
Soporte eléctrico pared (opcional)  

Dimensiones  FX TRIO 77ôô (mm):1765 (L) x 1408 (A) x 69 (F) (Sin incluir el 
lapicero)  

FX TRIO 88" (mm): 2080 (L) x 1431 (A) x 69 (F) (Sin incluir el 
lapicero)  

Peso  FX TRIO 77ôô: 28 Kg 
FX TRIO 88": 32Kg  

Garantía  Garantía limitada de cinco años con registro en web  
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Starboard Serie FX 
La pizarra in teractiva más asequible y con más prestaciones.  

 

Å Precisa y r§pida - velocidad de respuesta 2 veces más rápida que la velocidad de 

escritura  

Å Muy robusta - resiste el uso típico de las aulas de formación y salas de juntas  

Å Se puede usar como una pizarra convencional  

Å Incluye el software de presentaci·n StarBoard Suite, f§cil de usar y con un sinf²n 

de opciones personalizables  

Å Botones de acceso r§pido ofrecen m§s flexibilidad y rapidez 

 

 

ESPECIFICACIONES  

Marca  HITACHI  

Indicado para  Educación/Empre sas 

Tecnología  Infrarojos u ultrasonidos  

Tamaños disponibles  63' (4/3), 77' (4/3)  

Superficies panel  Madera lauan+EPS (centro), planchas de acero de 

color (superficie), film de flúor (cubre la superficie 

frontal)  

Área activa  FX 63ôô: 1,280 (Anch) x 960 (Alt) mm  

FX 77ôô: 1,573 (Anch) x 1,180 (Alt) mm 

Precisión  Aproximadamente + -  1.5 mm  

Conexiones  Cable USB  

Sistema operativo  Windows (Me, 2000, XP, Vista)  

Linux (Ubuntu. Otras distribuciones consultar)  

Mac (Consultar)  

Software  Starboard Software 8.11 incluído  

Velocidad de respuesta  Aproximadamente 66 puntos/seg  

Temperatura de uso  10 -  35 Celsius  

Conectividad PC  FX 63: Bluetooth 1.1  

FX 77: USB 1.1, 2.0  



Humedad  10 -80% Humedad  

Soportes  Soporte ruedas (opcional)  

Soporte eléctrico pared (opcional)  

Di mensiones  Sin Pie  

 

FX 63ôô (mm): 1,500 (Anch) x 1,00 (Alt) x 77,5 (F)  

FX 77ôô (mm): 1,793 (Anch) x 1,220 (Alt) x 77,5 (F)  

 

Con Pie  

 

FX 63ôô (mm): 1,500 (Anch) x 1,700-2,050 (Al  

Peso  Unidad principal  

 

FX 63ôô: 12 Kg  

FX 77ôô: 17 Kg  

 

Con Pie  

 

FX 63ôô: 28 Kg  

FX 77ôô: 33 Kg 

Garantía  Garantía limitada de cinco años con registro en web  
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ED-A101 
HITACHI ED -A100 -  XGA ï Educación CÓDIGO PRODUCTO: EDA100 HITACH I ED -

A100 para educación con tecnología de proyección ultracorta. Esta innovadora 

tecnología ofrece entre otras ventajas una distancia de proyección ultracorta, la 

supresión de sombras en pantalla y el deslumbramiento del profesor, evitando 

molestias y la fatiga visual. Técnicamente dispone de la última tecnología para 

proyectar, optimizada para educación, con amplias funciones antirrobo y una 

completa conectividad. -  El primer proyector de altas prestaciones con lente de 

forma libre -  Tecnología exclusiva Hitachi -  Distancia de proyección ultra -corta: 60 

a sólo 42 cm de la pantalla -  Evita el deslumbramiento sobre el presentador -  Se 

puede colocar en mesa o pared (con soporte opcional) -  Modo pizarra blanca / 

pizarra negra indicado para escuelas -  Alta lumi nosidad y conectividad -  Alta 

resolución -  Conexión de red: control y monitorización -  Fácil mantenimiento: fácil 

cambio de lámpara y acceso a filtro -  Correción trapezoidal vertical -  Sistemas 

antirrobo: barra de seguridad integrada en el chasis, PIN segu ridad, bloqueo de 

pantalla de inicio personalizable, ranura Kensington antirrobo -  Inicio rápido y 

apagado instantáneo -  Control de ratón en control remoto: función Pagina 

Siguiente/Anterior en presentación -  Soporte especial de pared SMS disponible 

opcion almente (ver más abajo) -  Compatible con SMS Unislide Ventajas de la 

distancia ultra corta: -  Proyección sin sombras, el profesor/alumno no hacen 

sombras en pantalla -  Evita el deslumbramiento sobre el profesor: sin fatiga visual 

ni cansancio ocular -  Flex ible en aulas de tamaño pequeño y mediano -  Mas espacio 

disponible para el profesor y la clase  
 
 

ESPECIFICACIONES  

Marca  HITACHI  

Referencia  EDA101  

Tipo de proyector  Corta distancia  

Tecnología  LCD 

Luminosidad  2000  

Resolución nativa  XGA (1024 x 768)  

Pes o (kg)  5.8  

Resolución admitida  UXGA 

Contraste  500:1  

Relación aspecto  4:3  

Ratio proyección  0,42:1  



Lentes opcionales  No 

Lens Shift  No 

Correción keystone  Sí, vertical automática  

Altavoces  6W 

RS232  Sí (D -Sub9 pin)  

Presentación sin PC  No 

Lan inalámbr ica  No 

Lan con cables  No 

Conectividad  2 x VGA -  15 pin Mini D -sub in 1 x VGA -  15 pin Mini 

D-sub out 1 x Video compuesto 1 x S -Video 1 x 

Componentes 1 x USB tipo B para control del ratón 1 

x Control RS232 (9 -pin D -sub) 2 x Audio in: Stero 

Mini Jack 1 x A udio out: Stero Mini Jack  

Lámparas  220 W UHB  

Vida lámpara  3000 horas, 4000 horas eco  

Nivel sonoro  33 / 28 eco dB  

Dimensiones  397 x 131 x 356 mm  

Otros  Ultra corta distancia & Filtro híbrido  

Accesorios  Control remoto (con pilas), cable VGA D -Sub 15 pin , 

cable de alimentación.  

Código lámpara  DT00893  

Garantía  3 años  

Garantia lámpara  3 años  
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CP-D10 

Nueva serie de proyectores Hitachi de "corta distancia".  
Proyecta imágenes brillantes y de gran tamaño en un espacio 

limitado. Perfecto para salas de reuniones de pequeño y mediano 
tamaño. Además también es perfecto para educación, pudiendo 

ofrecer una impresionante imagen de 80" a menos de un metro de 
distancia.  

Proyector de  fácil  instalación y  mantenimiento.   

-  Proyector de "corta distancia"   
-  Distancia de proyección corta distancia:  80" a  menos de un metro 

de distancia  de la pantalla   
-  Evita el deslumbramiento sobre el presentador   

-  Alta luminosidad   
-  Buena conectividad   

-  Fácil mantenimie nto: fácil cambio de lámpara y acceso a filtro   
-  Correción trapezoidal vertical   

-  Sistemas antirrobo: barra de seguridad integrada en el chasis, PIN 
seguridad, bloqueo de pantalla de inicio personalizable   

-  Inicio rápido y apagado instantáneo   
-  Modo pi zarra blanca / pizarra negra   

-  Control de ratón: función de ratón ARRIBA y ABAJO (presentación)   
-  Soporte especial SMS disponible opciona lmente  

Ventajas de la distancia corta:   

-  Optimiza el espacio disponible   
-  Flexible para pequeñas reuniones y grand es eventos   

-  Mas espacio disponible para el presentador y la audiencia   
-  Presentaciones libres de sombras   

-  Evita el deslumbramiento sobre el presentad  
 

 

ESPECIFICACIONES  

Marca  HITACHI  

Referencia  DCD10  

Tipo de proyector  Corta distancia  

Tecnología  LCD 



Luminosidad  2000  

Resolución nativa  XGA (1024 x 768)  

Peso (kg)  3.5  

Resolución admitida  UXGA 

Contraste  400:1  

Relación aspecto  4:3  

Ratio proyección  0,57:1  

Lentes opcionales  No 

Lens Shift  No 

Correción keystone  Sí, vertical automática  

Altavoces  1W 

RS232  Sí (D -Sub9 pin)  

Presentación sin PC  No 

Lan inalámbrica  No 

Lan con cables  No 

Conectividad  2 x VGA -  15 pin Mini D -sub in, 1 x VGA -  15 pin Mini 

D-sub out, 1 x Video compuesto, 1 x S -Video, 1 x 

Control RS232 (9 -pin D -sub),   2 x Audio in: Stero 

Mini  Jack 1 x Audio out: Stero Mini  

Lámparas  180 W  

Vida lámpara  3000 horas, 4000 horas eco  

Nivel sonoro  36 / 28 eco dB  

Dimensiones  333 x 103 x 303 mm  

Otros  Corta distancia  

Accesorios  Control remoto (con pilas), cable VGA D -Sub 15 pin, 

cable de alimentaci ón.  

Código lámpara  DT01091  

Garantía  3 años  

Garantia lámpara  6 meses / 3000 Hours  
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DC-PRX79 
Proyector CP -RX79 multiusos de gama de entrada.  

Económico y fiable, el CP -RX79  es ideal para  educaci ón  y salas 

pequeñas.  Además es un proyector compacto y ligero, de tan sólo 2,2 kg de 
peso, por lo que es perfecto para llevartelo dónde quieras.  

 

 

ESPECIFICACION  

Marca  HITACHI  

Referencia  DCPRX79 

Tipo de proyector  Multiuso  

Tecnología  LCD 

Luminosidad  220 0 

Resolución nativa  XGA (1024 x 768)  

Peso (kg)  2.2  

Resolución admitida  UXGA (1600 x 1200)  

Contraste  500:1  

Relación aspecto  4:3  

Ratio proyección  1.5 -1.8:1  

Lentes opcionales  No 

Lens Shift  No 

Correción keystone  Sí, vertical automática  

Altavoces  No 

Lan con cables  No 

Conectividad  1 x VGA -  15 pin Mini D -sub in,  1 x Video 
compuesto  



Lámparas  200 W UHB  

Vida lámpara  3000 horas, 4000 horas eco  

Nivel sonoro  35 / 28 eco dB  

Dimensiones  306 x 77 x 221 mm  

Otros  Excelente funcionalidad y bajo coste de 

mant enimiento  

Accesorios  Control remoto (con pilas),  Cable VGA D -Sub 15 
pin, Cable de alimentación.  

Bolsa de transporte NO incluida.  

Código lámpara  DT01151  

Garantía  3 años  

Garantia lámpara  6 meses  
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Altavoces pared pizarras interactivas 

Altavoces de pared con amplificador integrado de alta potencia. Indicados para uso 

con pizarras inter activas o en salas de reunión. Permiten conectar directamente el 

audio de un ordenador o de un reproductor DVD o VCR 

 

-  Amplificador de sonido integrado   

-  3 entradas USB para pizarras y conexión de periféricos a PC  

-  Entrada para PC y DVD/VCR  

-  Puertos USB permiten conectar memorias USB o portátiles sin necesidad de 

acceder a la parte trasera del PC  

-  Selector de entrada y volumen desde panel frontal  

-  Incluyen soportes de pared, tornillería  y cables  

 

Cables incluidos:  

-  Toma eléctrica: 1 x 1.8 metros a prox.  

Cables de audio:  

-  Conexión entre lo s altavoces  

1 x phono -  pelado  

-  Conexión PC / DVD a altavoz principal  

2 x 3.5 mm minijack -  3.5 mm minijack  

 

ESPECIFICACIONES  

 

Referencia  TS1050006, ED1050002  

Tipo  Amplificador activo  

Construcción  Cuerpo en madera DM  

Dimensiones  610 x 135 x 98 mm (Alt x Anc x Fon)  

Potencia  32W (2 x 16W)  

Entradas  2 x 3.5 mm minijack, 3 x USB A  

Placas   

Cables  Incluidos  

Normativas  RoHS, WEEE, CE  

Garantía  1 año  

Accesorios  Soporte de pared y cables  

Modelos / Gama  TS1050006  

ED1050002  

http://linkscontent-f0.com/getReturn.php?id=67807118d44150006a86403c18af97b9&q=5682&check=81470e8a2f9c426f05627a1c99b72e30
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Techconnect Lite 
Caja de conexiones modular para instalaciones profesionales. Se suministra con 

tres placas, dejando espacio para incluir un amplif icador de audio o un módulo de 

control en la misma caja.  

 

-  Para instalaciones básicas con espacio para añadir el módulo amplificador de 

sonido o el módulo de control de proyector (u otras placas)  

-  Admite hasta 5 placas  

-  Cables recomendados: pack lite  de 10 ó 15 metros  

 

Placas incluidas:  

-  1 x VGA con audio minijack  

-  1 x USB (tipo B)  

-  1 x Video compuesto con audio  

-  2 x placas ciegas  

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES  

Marca  VISION  

Referencia  TC2-LT 

Tipo  Conexiones modulares AV  

Construcción  Plástico rígid o 

Dimensiones  146 x 86 x 46 mm. (A x A x F)  

Placas  1 x VGA con audio minijack   

1 x USB (tipo B)  

1 x Video compuesto con audio  

2 x placas ciegas  

Cables  No incluidos  

Color  Blanco  

Normativas  RoHS, WEEE, CE  

Garantía  2 años  
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EQUIPO Nº 1  
 

 

  

      Hitachi Starboard Serie  

     EFX-77TRIO   

 

 

 

 

                                Hitachi  

                              DCP-RX79  

 

 

 

 

Altavoces de pared  
amplificador integrado  

 
 

 
 

Caja de conexiones  

 

 

Soporte proyector  

CLV-300  

 

Cables y regletas  

 

 

TOTAL OFERTA    1.895 ú IVA no incluido  



 
 

 

EXCLUSIVAS ESCOLARES  
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPO Nº 2  
 

 

  

      Hitachi Starboard Serie  

     EFX-77TRIO   

 

 

 

 

                                Hitachi  

                               ED-A101  

 

 

 

 

Altavoces de pared  
amplificador integrado  

 
 

 
 

Caja  de conexiones  

 

 

Soporte proyector  

Ultra corta distancia  

 

Cables y regletas  

 

 

TOTAL OFERTA    2.379 ú IVA no incluido  



 
 

 

EXCLUSIVAS ESCOLARES  
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPO Nº 3  
 

 

  

      Hitachi Starboard Serie Fx  

     EFX77G2   

 

 

 

 

                                Hit achi  

                               ED-A101  

 

 

 

 

Altavoces de pared  
amplificador integrado  

 
 

 
 

Caja de conexiones  

 

 

Soporte proyector  

ultra corta distancia  

 

Cables y regletas  

 

 

TOTAL OFERTA    2.141 ú IVA no incluido  
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EQUIPO  Nº 4  
 

 

  

      Hitachi Starboard Serie Fx  

     EFX77G2  

 

 

 

 

                                Hitachi  

                               DCPD10  

 

 

 

 

Altavoces de pared  
amplificador integrado  

 

 
 

 

Caja de conexiones  

 

 

Soporte proyector  

Corta distancia  

 

Cable s y regletas  

 

 

TOTAL OFERTA    1.753 ú IVA no incluido  
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Hitachi Starboard Serie Fx  

     EFX77G2    

 

+  

 

 
 

 

 

 

                     Proyector Vivitek D510  

 

 

 



 
  EXCLUSIVAS ESCOLARES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


